


W&H стерилизация, хигиена и поддръжка 27

Системи за пречистване на вода

Лесно обслужване

Смяната на пълнителите 

се извършва бързо, без 

необходимост от инструменти. 

Пълнителят може да бъде 

позициониран без фиксиране. 

Съвместим

Multidem е подходящ за употреба 

с конвенционални стерилизатори 

и апарати, които работят 

с пречистена вода.

Практичен

В допълнение, Multidem 

е оборудван с пистолет за 

пълнене и е идеален за 

изплакване на инструментите 

преди стерилизация.

Икономичен

Multidem не се нуждае от 

електрическо захранване. 

Той е снабден с оптимизирана 

йонообменна смола.

Сигурен

Пречистената вода отговаря на 

препоръките и разпоредбите за 

употреба в парни стерилизатори 

и за обработката на инструменти.

Отлично пречистена вода за всички системи. Multidem доставя 

деминерализирана вода за генерирането на пара и може да се използва с 

конвенционални стерилизатори и апарати, които работят с пречистена вода.



Osmo, Dist, Prim



W&H стерилизация, хигиена и поддръжка 29

Системи за пречистване на вода

Osmo

Osmo автоматично и равномерно 

пълни и изпразва няколко 

стерилизатора едновременно.

Пистолет за пълнене

Osmo разполага с пистолет 

за ръчно пълнене на други 

апарати или за изплакване 

на инструментите преди 

стерилизация.

Резервоар

Резервоарът за вода  

е с капацитет девет литра.

Dist

LisaDist произвежда 4 литра 

дестилирана вода с най-високо 

качество на много ниска цена за 

по-малко от 5 часа.

Prim

LisaPrim проверява качеството 

на водата чрез измерване на  

нейната проводимост.

Висококачествена деминерализирана вода. Използването на 

висококачествена деминерализирана вода гарантира постоянна оптимална 

ефективност и удължава живота на Вашия стерилизатор и на инструментите. 
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W&H комплект адаптори за апарати за почистване  

и дезинфектори

W&H комплект адаптори 

W&H комплектът адаптори 

е специално разработен за 

машинната обработка на 

аксесоари и дребни части.

Валидирано почистване

Подпомага валидираното 

вътрешно почистване и 

дезинфекция на инструменти с 

много тесни кухини и отвори като 

накрайници за скалери или тръби 

за охлаждащо средство.

Универсално приложение

Подходящи за всички 

инструменти с канали за 

промиване, обработвани 

в апарати за почистване 

и дезинфекция с вътрешна 

резба над 8 mm (M8x1) или 

с подходяща гумена вложка.

Компактни, практични, универсални. W&H комплектът адаптори осигурява 

възможност за лесна, валидирана машинна обработка на аксесоари и дребни 

части в термодезинфектор – отвътре и отвън.

Съотношение цена-качество

Максимална ефективност на 

почистване и дезинфекция при 

ограничени разходи за покупка.

 

W&H комплектът адаптори е 

съвместим с всички накрайници 

с размер на резбата M3x0,5mm. 

Пълен списък ще намерите на 

wh.com

Вътрешно и външно 

почистване на резбата

Специалното свързване към 

главата на адаптора гарантира, 

че вътрешните и външните резби 

са почистени. 
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Assistina 301 plus

Assistina 3x3 / 3x2

Вид: 3x3 3x2

Процес:
Вътрешно и външно почистване, 

смазване
Вътрешно почистване, смазване

Подходящи за: Прави и обратни наконечници, турбини, въздушни микромотори и въздушни скалери

Мрежово напрежение: 100 – 240 V

Макс. консумирана мощност: 40 VA

Консумация на въздух: приблизително 100 Nl/min. приблизително 60 Nl/min.

Работно налягане: 5 до 10 bar (контролира се чрез вграден автоматичен регулатор на налягането)

Височина / ширина / дълбочина: 358 x 207 x 397 mm

Вместимост: 1.000 ml W&H Activefluid, MC-1100, 200 ml W&H Service Oil F1, MD-200

Точни данни за различните Assistina 3x3 / 3x2 адаптори ще намерите на wh.com

Вид: Assistina 301 plus

Продължителност на цикъла приблизително 35 секунди

Вместимост на масло за смазване: 250 ml за приблизително 3 500 цикъла на поддръжка

Вместимост на почистващ разтвор: 250 ml за приблизително 2 500 цикъла на поддръжка

Връзка:
Свързване с компресиран въздух с бърз куплунг за шлаух за въздух O/ 6 x 4 mm,  

R 1/8” вътрешна резба

Работно налягане 4 до10 bar работно налягане (автоматично регулиране на налягането)

Консумация на въздух: приблизително 60 литра/минута

Височина / ширина / дълбочина: 223 x 190 x 415 mm

Тегло: 2,70 kg

W&H Activefluid

Почистващ разтвор за цялостно вътрешно и външно почистване

на инструменти за употреба с Assistina 3x3/3x2.

W&H Service Oil F1

Оптималното смазване на задвижващите части удължава живота на 

прецизните дентални инструменти.
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Lisa

Lina

Lisa 17 Lisa 22

Вид: VA131-17 VA131-22

Размер на камера: 17 литра 22 литра

Електрическо захранване:
200 / 240 VAC 

50 / 60 Hz / 10 A
200 / 240 VAC

50 / 60 Hz / 10 A

Консумация на енергия: 2,0 – 2,4 kW

Външни размери (Ш х В х Д) 465 x 449 x 599 mm

Тегло (празен): 50,2 kg 51,7 kg

Резервоар за чиста/използвана вода: 4 / 3,5 литра

Работен диапазон: 7 до 12 цикъла

Полезен обем на камерата (Ш х В х Д): 195 x 195 x 297 mm 195 x 195 x 390 mm

Възможности за свързване:
1 Етернет порт, 3 USB порта, 1 серийна връзка,  
вграден автоматичен вентил за зареждане с вода

 Lina 17 Lina 22

Вид: PRO13-003-17 PRO13-003-22

Размер на камера: 17 литра 22 литра

Електрическо захранване: 
200 / 240 VAC 

50 / 60 Hz / 10 A

Консумация на енергия: 2 kW

Външни размери (Ш х В х Д) 450 x 435 x 599 mm

Тегло (празен): 39 kg 40 kg

Резервоар за чиста/използвана вода: 4 / 3,5 литра

Работен диапазон: 5 до 10 цикъла

Полезен обем на камерата (Ш х В х Д): 195 x 195 x 297 mm 195 x 195 x 390 mm

Възможности за свързване:
1 сериен порт, 1 USB + 1 сериен порт (опция),  

вграден автоматичен вентил за зареждане с вода (опция)
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Multidem

Osmo

Seal2

Вид: Osmo

Размери ( Ш х Д х В ) mm: 520 x 200 x 420

Тегло: 11,0 kg

Налягане на водата: 1 – 5 bar

Вид: Seal2

Мрежово напрежение: 200-240 V / 100 W

Размери (Ш х Д х В) mm: 452 x 480 x мин. 315 – макс. 420

Тегло: 7,1 kg

Вид: Multidem C27

Работно налягане: 2 до 8.6 bar (макс.)

Температура на водата (входяща): 4 – 30 °C / 40 – 86 °F

Номинален дебит: 60 l/h

Качество на водата (изходяща): деминерализирана (EN 13060)

Качество на водата (входяща): питейна вода

Тегло: 2,7 kg

Ширина / дълбочина / височина: 124 / 123 / 476 mm

Работно положение: вертикално

Дължина на шлаухите: 2 x 3 m

Предпазен клапан: да

Възвратен клапан: EB
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Преглед на системата от  

адаптори – Assistina 3x3 / 3x2

Прави и обратни 

наконечници

Alle Hand- und Winkelstücke  
mit ISO-Anschluß

Всички прави  
и обратни наконечници  

с ISO връзка

Winkelstücke mit 
abnehmbaren Köpfen

Обратни наконечници  
със сменяеми глави

Siemens T1 
Hand- und Winkelstücke

Sirona* T1 Classic 
прави и обратни 

наконечници

Турбини

Турбини с Multiflex®* 
връзка

Турбини или адаптори с 
фиксирана връзка с 4-отвора

(със или без светлина)

Адаптор REF 02691000

Адаптор REF 02679000

Адаптор REF 04713200

Entran  
обратен наконечник

Адаптор REF 05204600

Адаптор RM/ISO 
REF 06257600

Sirona* T1, T2, T3

W&H турбини, въздушни 
скалери и въздушни 

микромотори с Roto Quick 
система

Турбини с Borden връзка  
с 2(3)-отвора

W&H адаптор REF 02690400

Адаптор REF 02692000

Адаптор REF 02083500

*)	 Multiflex® и Sirona са марки на трети страни, които не са свързани с W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH.
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Преглед на системата от адаптори –  

Assistina 301 plus

Alle Hand- und Winkelstücke  
mit ISO-Anschluß

Всички прави  
и обратни наконечници  

с ISO връзка

Winkelstücke mit 
abnehmbaren Köpfen

Обратни наконечници със 
сменяеми глави

Siemens T1 
Hand- und Winkelstücke

Sirona* T1 Classic  
прави и обратни 

наконечници Адаптор REF 02691000

Адаптор REF 02679000

FG цанга 
(W&H, Sirona*)

Адаптор REF 02693000

Entran  
обратен наконечник

Адаптор REF 05204600

Турбини

Турбини или адаптори с 
фиксирана връзка с 4-отвора

(със или без светлина)

Турбини с фиксирана 
Borden връзка с 

2(3)-отвора

W&H турбини, въздушни 
скалери и въздушни 

микромотори с Roto Quick 
система

Sirona* T1, T2, T3

Турбини с Multiflex®* 
връзка

Адаптор REF 02692000

W&H адаптор REF 02690400

Адаптор REF 04713200

за турбини с 4-отвора

Основен адаптор
REF 02685000

Прави и обратни 

наконечници

Адаптор REF 07014500

*)	 Multiflex® и Sirona са марки на трети страни, които не са свързани с W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH.
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Сканирайте QR кода 
с мобилен телефон и 

научете повече за 
нашите продукти 

Фиг. Снимки  Допълнителното оборудване 
и съдържанието на показаните аксесоари 
не са включени в стандартната доставка.
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