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Alles im Blick  
Alles im Griff

Das Bedienelement 
Ihre Vorteile

Ihre Arbeit ist kompliziert genug, da kann 
wenigstens die Steuerung einfach sein:  
Alle Perfecta-Modelle gibt es daher mit 
einem unkomplizierten Bedienelement.
Mit ihm steuern Sie alle Funktionen und 
wechseln bei der Perfecta 900 zwischen 
den beiden Handstücken. Auf dem 
großen Display wird Ihnen die aktuelle 
Drehzahl klar und übersichtlich dargestellt. 
Die Maximal-Drehzahl stellen Sie über den  
Drehzahlregler in der Mitte des 
Bedienelements ein.

Automatikprogramme 
erleichtern Ihre Arbeit
Im »Bistabilen Modus« starten Sie 
automatisch mit der von Ihnen 
eingestellten Drehzahl. Im Modus 
»Tempomat« wird die aktuell 
geregelte Drehzahl nach zwei 
Sekunden automatisch gespeichert 
und gehalten.

Einfach umschalten statt  
Gerät wechseln
Ein Tastendruck genügt, schon 
wechseln Sie bei der  
Perfecta 900 zwischen dem 
Schnellläuferhandstück und dem 
Motorhandstück. Sie benötigen 
somit nur noch ein Gerät, um 
alle Materialien optimal zu 
bearbeiten.

Tischgerät
Mit dem Fußanlasser starten Sie 
den Motor, regeln die Drehzahl und 
aktivieren die Ausblasfunktion.

Kniegerät
Mit Ihrem Knie regeln Sie die 
Geschwindigkeit und aktivieren die 
Ausblasfunktion.

Fußgerät
Mit der Fußsteuerung aktivieren Sie 
die Ausblasfunktion, regeln die 
Drehzahl und wechseln zwischen 
Links- und Rechtslauf.

Perfekt gesteuert 
in der Variante Ihrer Wahl
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Die Perfecta Familie Das Perfecta Zubehör

Fräsgerät Adapter –  
Parallel zu 100 Prozent
Mit dem Fräsgerät Adapter können 
Sie das Schnellläuferhandstück in 
beinahe jedes Fräsgerät einspannen.
Dadurch führen Sie es exakt  
parallel und erstellen perfekt  
gefräste Konstruktionen.

Werkzeug- und  
Reinigungsset inklusive
In der Handstückablage befindet 
sich ein nützliches Werkzeug- und 
Reinigungsset. Damit können Sie  
Ihr Motorhandstück einfach  
und bequem selbst warten.

Halterung flexibel positionierbar
Immer alles im Blick: Mit der 
verstellbaren Halterung können  
Sie das Bedienelement an Ihrer 
Wand, an Ihrem Tisch oder an Ihrer 
Wandablage montieren.

Technikhandstück 945 für die Praxis
Mit dem Technikhandstück 945 führen Sie rasch 
und effizient Korrekturen, Anpassungen und 
Nachbearbeitungen von Zahnprothesen und 
Zahnregulierungsapparaten durch. Zudem passt das 
Handstück auf jeden Motor mit ISO-Anschluss.

1	 Tischgerät
2	 Kniegerät
3	 Fußgerät (Perfecta 300 / Perfecta 600)
4	� Tischgerät (Perfecta 900, als Kniegerät  

inkl. Kniehebel Nr. 8)
5	 Bedienelement
6	 Fußanlasser
7	 Taste für Ausblasfunktion

8	 Kniehebel für Ausblasfunktion
9	 Motorhandstück (bei Perfecta 900 optional)
10	�»E-type« Motor mit ISO-Anschluss  

(optional nur für Perfecta 300)
11	Schnellläuferhandstück
12	�Kühlmittel-Tank  

(400 ml, nur bei Perfecta 900)



Motorhandstück

Schnellläuferhandstück
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Hersteller:  

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1
5111 Bürmoos, Austria
t +43 6274 6236-0
f +43 6274 6236-55
office@wh.com
wh.com

Vertrieb:

W&H Deutschland GmbH
Raiffeisenstraße 3b
83410 Laufen, Deutschland
t +49 8682 8967-0
f +49 8682 8967-11
office.de@wh.com
wh.com

W&H Austria GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53
5111 Bürmoos, Austria
t +43 6274 6236-239
f +43 6274 6236-890
office.at@wh.com
wh.com

W&H CH-AG
Industriepark 9
8610 Uster, Schweiz
t +41 43 4978484
f +41 43 4978488
info.ch@wh.com
wh.com

Technische Daten

Typen Perfecta 300 Perfecta 600 Perfecta 900

Handstücke

Motorhandstück mit 5,5 Ncm, 1.000 – 40.000 min-1 – –

Motorhandstück mit 7,8 Ncm, 1.000 – 50.000 min-1 –

Schnellläuferhandstück mit 0,7 Ncm, 5.000 – 100.000 min-1 – –

Bürstenloser Motor

Sonderfunktionen

Ausblasfunktion –

Automatikprogramme Bistabil / Tempomat  / –  /   /  

Rechts- und Linkslauf

Gerätevarianten  

Tischgerät mit Fußanlasser /  
Kniegerät / Fußgerät  /  /   /  /   /  / –

Externes Bedienelement (optional bei Fußgerät)

»E-type« Motor mit ISO-Kupplung, 5,5 Ncm, 1.000 – 40.000 U/min – –

Garantie

24 Monate

	 Standardausstattung
	 optional

–	 nicht verfügbar 
Nähere Infos unter wh.com


