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Entran

Absolute
Bewegungsfreiheit

Kabellos und sicher.  
Entran ist ein komfortabel bedienbares  
Endodontie-System, mit dem Sie sicher  
und effektiv arbeiten können. 

Nickel-Titan Feilen
Präzise, schnelle und effiziente  
Aufbereitung des Wurzelkanals  
mit 360° Rotation. 

Drehmomentkontrolle
Bei Erreichen von mehr als 75 %  
des eingestellten Drehmoments  
leuchtet der Kontroll-LED-Ring auf.

Kleiner Kopf
Der extrem kleine Kopf vergrößert  
das Sichtfeld und ermöglicht  
bestmöglichen Zugang zur  
Behandlungsstelle.

Höchster Komfort 
Ergonomisch geformtes  
Antriebshandstück für komfortables  
und ermüdungsfreies Arbeiten.

Sicherheitsfunktionen
Die Modi Auto Reverse und  
Auto Forward mit automatischem 
Sicherheitsstopp minimieren das 
Risiko eines Feilenbruchs.

360° drehbarer Winkelstück-
Aufsatz 
Der Winkelstück-Aufsatz kann 
auf das Antriebshandstück 
beliebig aufgesteckt werden. Das 
ermöglicht flexible Griffpositionen  
bei der Behandlung. 
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Bestens bewährt für die 
Anwendung mit Handfeilen

Schnell, effizient und bequem.  
Der Endea Endo Cursor unterstützt  
Sie in Ihrer Arbeit mit bewährten 
Handfeilen, jedoch maschinell. Sie 
arbeiten deutlich schneller und  
nahezu ermüdungsfrei.

Endea  
Endo Cursor

Edelstahl-Handfeilen
Wurzelkanal-Aufbereitung  
mittels einer Drehbewegung  
der Feilen von 60°. 

Kleiner Kopf und  
schlanke Form
Exzellente Sicht und  
dadurch optimaler Zugang  
zur Behandlungsstelle,  
speziell im molaren Bereich. 
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Endea Endo NiTi

Winkelstücke speziell 
für Nickel-Titan Feilen

Vielseitig, präzise und praktisch.  
Die Winkelstücke Endea und Endo NiTi  
garantieren bestmöglichen Zugang zur 
Behandlungsstelle und wurden speziell  
für effizientes Arbeiten mit hochelastische  
Feilen aus Nickel-Titan entwickelt.

Nickel-Titan Feilen
Präzise, schnelle und effiziente  
Aufbereitung des Wurzelkanals  
mit 360° Rotation. 

Extrem kleiner Kopf 
Endea bietet mit dem extrem 
kleinen Kopf einen noch besseren 
Zugang zur Behandlungsstelle. 

Verkürzte Feilenschäfte
Diese verringern die Gesamt-
Arbeitshöhe und erleichtern  
den Zugang besonders im 
posterioren Bereich der 
Mundhöhle.

Voll kugelgelagert
Die enorm widerstandsfähigen  
Stahlkugellager beim Endea  
sorgen für eine präzise Übertragung 
der Drehzahl auf die Feile.

Qualitativ hochwertig
Die extrem langlebigen 
Winkelstücke sind ein Vorbild  
an Zuverlässigkeit und bestechen 
durch besondere Laufruhe.
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Winkelstück-Aufsatz EB-16

Übersetzungsverhältnis: 16:1

Kupplungssystem: W&H-Kupplung

Empfohlene Wurzelkanalinstrumente
nach EN ISO 1797-1:1995:

Feilen zur rotierenden Wurzelkanalaufbereitung für 300 min-1

mit einem Schaftdurchmesser von Ø 2,35 mm

Gewicht: 35 g

Hygiene:  thermodesinfizierbar / sterilisierbar

Entran

Antriebshandstück EB-3 H

Akku-Typ: Li-Ion

Akkuspannung: 3,7 V

Nennkapazität: 680 mAh

Drehzahl am Wurzelkanalinstrument: 300 min-1

Drehmomentstufen: 0,5 / 1,0 / 1,5 / 2,5 / 4,0 Ncm

Gewicht: 85 g

Endea Endo Cursor

Typ: EB-62

Übersetzungsverhältnis: 4:1

Empfohlene Wurzelkanalinstrumente: Hand-Wurzelkanalinstrumente Ø 3,6 – 4 mm

Max. Motordrehzahl: 6.000 min-1

Anschlussdurchmesser: 20 mm

Kupplungssystem: Motoren mit ISO-Anschluss nach ISO 3964 (DIN 13.940)

Endea

Typ: EB-75 EB-79

Übersetzungsverhältnis: 16:1 2:1

Empfohlene Wurzelkanalinstrumente 
nach EN ISO 1797-1:1995:

Nickel-Titan-Feilen, geeignet für 360° Rotation, 
Schaftdurchmesser 2,35 mm (Typ 1)

Anschlussdurchmesser: 20 mm

Kupplungssystem: Motoren mit ISO-Anschluss nach ISO 3964 (DIN 13.940)

Endo NiTi

Typ: WD-73 M WD-74 M

Übersetzungsverhältnis: 70:1 128:1

Empfohlene Wurzelkanalinstrumente
nach EN ISO 1797-1:1995:

Nickel-Titan-Feilen, geeignet für 360° Rotation, 
Schaftdurchmesser 2,35 mm (Typ 1)

Anschlussdurchmesser: 20 mm

Kupplungssystem: Motoren mit ISO-Anschluss nach ISO 3964 (DIN 13.940)

Ladestation

Netzspannung: 100 – 240 V

Zulässige Spannungsschwankung: ±10 %

Frequenz: 50 – 60 Hz

Nennstrom: 0,08 – 0,12 A

Leistung: 5 W

Gewicht: 345 g
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Hersteller:  

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1
5111 Bürmoos, Austria
t +43 6274 6236-0
f +43 6274 6236-55
office@wh.com
wh.com

Vertrieb:

W&H Deutschland GmbH
Raiffeisenstraße 3b
83410 Laufen, Deutschland
t +49 8682 8967-0
f +49 8682 8967-11
office.de@wh.com
wh.com

W&H Austria GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53
5111 Bürmoos, Austria
t +43 6274 6236-239
f +43 6274 6236-890
office.at@wh.com
wh.com

W&H CH-AG
Industriepark 9
8610 Uster, Schweiz
t +41 43 4978484
f +41 43 4978488
info.ch@wh.com
wh.com


